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SENSECOM - CMNT 
Komunikační zařízení pro přenos dat z RS485 rozhraní MODBUS 
protokolem do NB-IoT sítě 

Účel 
Zařízení SENSECOM-CMNT je určeno pro vzdálený přenos dat z měřidel nebo senzorů s rozhraním RS485 / MODBUS do 
NB-IoT sítě (v nízkoenergetickém módu). Zařízení umožňuje periodicky odečítat 1-15 registrů pro 1-32 připojených 
zařízení na lince, ukládat si data do flash paměti a provádět i jednorázové zápisy dat do registrů připojených zařízení (např. 
konfigurační, kalibrační konstanty apod.). 
 
Model SENSECOM-CMNT je v bateriovém provedení s možností dobíjení, případně trvalého napájení, přes USB-C nebo 
z externího zdroje 6-24V DC. Zařízení je vybaveno spínáním napájení připojeného měřidla nebo senzoru s nastavitelným 
předstihem před odečtem, buď z interní baterie, nebo z externího zdroje (v rozsahu 1-24V).  
Zařízení má zabudovanou anténu. Díky malým rozměrům je ho možné snadno instalovat prakticky kdekoliv, kde je 
dostupný signál NB-IoT sítě. Pouzdro zařízení má krytí IP20. Pro venkovní nasazení, lze zařízení umístit do pouzdra s IP67 
krytím, případně včetně bateriové sady (externí napájení senzoru). 
 
Typické využití:  
Pravidelné vzdálené čtení hodnot z jednoho nebo několika měřidel spotřeby (elektroměry, plynoměry, vodoměry, 
kalorimetry apod.) nebo z jednoho nebo řady senzorů vybavených sériovým RS485 rozhraním s protokolem MODBUS. 

Popis:  
Vstupy/výstupy zařízení: 
SENSECOM-CMNT má následující vstupy/výstupy: 

§ RS-485 / MODBUS 
§ Pravidelné čtení dat z připojených měřidel nebo senzorů 
§ Zápis konfiguračních údajů do připojených měřidel nebo senzorů 

§ USB-C 
§ Dobíjení, lokální odečet a konfigurace 

§ Power In 
§ Možný přívod externího napájení (1-24V) pro napájení připojených senzorů (včetně dobíjení interní záložní baterie) 

§ Power Out 
§ Možné napájení připojených senzorů před a po dobu odečtu z Power-in vstupu nebo z interní baterie  

§ NB-IoT 
§ Zabudovaná anténa s bezdrátovou komunikací do celoplošné NB-IoT sítě pomocí UDP paketů přes veřejnou nebo privátní 

APN na server SENSEPARAM.  

Zpracování dat 
Data z odečtové jednotky mohou být zpřístupněna jedním ze dvou způsobů: 

§ SENSEPARAM(.com) server a portál - hodnoty jsou zde zpřístupněny ve zpracované normalizované podobě, vizualizovány, 
s možností stažení do CSV nebo s online přeposíláním na server uživatele pomocí callbacků (např. v JSON, XML formátu). 
Uživatel si může nastavit odesílání SMS/Email notifikací na alarmy/změny stavů.  

§ Variantně přímá UDP komunikace z NB-IOT sítě na server uživatele s veřejným nebo privátním APN. Data v této variantě je 
nutno předzpracovat (deparsace, konverze, atd.) a udržovat verze typu zařízení. 
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Zabezpečení zařízení 
Zařízení odesílá denně Keep-Alive zprávu se stavem napětí baterie, sílou signálu a teploty procesoru. Chybějící zprávy včetně Keep-
Alive signalizují ztrátu komunikace (poškození antény, zařízení, ztráty napájení apod.). 
Zařízení obsahuje čidlo, které reaguje na manipulaci se zařízením (náklon nebo otřes) a odešle alarm. 
Zařízení lze přenastavit na šifrování obsahu zprávy pomocí algoritmu AES-256 (individuální klíče pro každé zařízení). Dekódování zpráv 
je prováděno na SENSEPARAM serveru. SENSEPARAM servery jsou umístěné na území EU, konkrétně v České republice. 
Data přeposílána callbackem ze SENSEPARAM do zákaznické databáze jsou posílány přes zabezpečené SSL spojení. 
Jednou denně lze provést vzdáleně změnu konfigurace zařízení, případně FW upgrade. 

Čtení/zápis registrů měřidel nebo senzorů 
Výběr registrů k periodickým odečtům z připojeného zařízení je konfigurovatelný pomocí downlinku, vybrané registry mohou být 
přidány nebo odstraněny ze sady pro odečty. Zařízení umožňuje odečítat i kolekci více proměnných sdružených v jednom registru. 
Zařízení SENSECOM-CMNT umožňuje provést jednorázové zápisy do registrů připojeného zařízení (nastavení parametrů, kalibrace 
apod.). 

SENSECOM-CMNT schéma zapojení 
Legenda: 
 
Vstupy RS485: 
G … zem 
A … A vstup RS485 
B … B vstup RS485 
 
Napájení připojeného zařízení 
(pokud nemá vlastní napájení): 
I … vstup napájecího napětí z ext. zdroje, max 24V DC. Použijte I pro kladný a G 
pro záporný pól. 
O … výstup napájecího napětí (kladný pól):  

§ 3-4,2V při napájení z interní baterie (přepínač SWITCH v pozici INT) 
§ dle přivedeného napětí z ext. zdroje na vstupu I, max 24V (přepínač SWITCH 
v pozici EXT) 

Napájení externího zařízení je spínáno SENSECOM-CMNT zařízením, buď těsně před aktivací 
rozhraní RS485 pro odečet, nebo s nastavitelným časovým předstihem (pre-trig). Po ukončení 
odečtu je napájení opět vypnuto. Zařízení má nastavitelný interval čekání na odpověď i delší než 
standardních 500ms v případě funkce čtení vstupů. 
 
LED... dvoubarevná indikativní LED pro inicializaci a provoz (aktivní po dobu 
15min po resetu nebo změně stavu napájení na USB-C vstupu) 
USB-C... konektor pro dobíjení baterie (případně trvalé napájení), nastavování 
a lokální stažení odečtených dat 
RESET... reset zařízení s pomocí obyčejného magnetu (trvalé přiložení je 
ignorováno), uspání zařízení pro uskladnění (přidržením magnetu v resetu na 3-
5 vteřin, dokud po červené LED 3x neblikne zelená LED) 
SWITCH … přepínač mezi interním (INT) a externím (EXT) napájením pro 
připojená zařízení, které vyžadují napájení (pro přepnutí je potřeba otevřít kryt 
zařízení) 
 

Y (A)

G G

Z (B)
A
B

SE
N

SE
C

O
M

-C
M

N

M
ET

ER
SE

N
SO

R

RS485 Interconnection 

http://www.smartimp.cz/


 

_________________ 
SmartImp s.r.o. 
Antala Staska 455/64,  
140 00 Prague 4, Czech Republic 
www.smartimp.cz 3 

Varianty napájení zařízení a připojeného měřidla nebo senzoru: 
Zařízení umožňuje několik způsobů napájení, jak pro svůj vlastní provoz, tak pro režim napájení připojeného senzoru. Zařízení 
umožňuje spínat externí napájení na jiné napěťové úrovni pro připojený senzor v době měření (s nastavitelnou dobou napájení před 
a po měření do poskytnutí dat). Pro nečetné (občasné) odečty z připojeného nízkoenergetického senzoru lze využít napájení jenom z 
interní baterie s dobíjením 1-2x ročně. 
 

 
*Závisí na odečtech a frekvenci přenosu, spotřebě senzoru během odečtů. Dobíjení je možné provádět pomocí nabíječky USB-C 
nebo powerbanky (4-6 hodin). 
**Interní baterie se průběžně nabíjí z externího napájení nebo USB a slouží jako záloha při výpadku externího napájení. 
*** Pro napájení senzoru lze použít i napětí 1-6V, interní baterie se v tomto případě nedobíjí z externího napájení. 
 
Možnosti trvalého napájení z USB:  

§ Standardní nabíječka USB-C do zásuvky 230 V trvale připojená (bezúdržbové), napájení z interní baterie jako záloha 
§ PowerBanka s USB-C (typ bez funkce automatického vypínání při nízké spotřebě), napájení z interní baterie jako záloha 
§ Napájecí zdroj na lištu DIN 230AC/5VDC s kabelem USB-C (bezúdržbové), napájení z interní baterie jako záloha 

Možnosti externího napájení:  
§ Zdroj s 3x LiSOCl2 bateriemi velikosti „D“ (9-11V), případně se 4 bateriemi (12-14,5V) - na >10 let bez výměny baterií při 

častých měřeních (100/den) - bezúdržbový režim 
§ Bateriový akumulátor 12V nebo 24V - typicky na 1-2 roky do dalšího nabití (interní záložní baterie se dobíjí průběžně). 
§ Napájecí zdroj na DIN lištu 6-24 V DC podle potřeby senzoru/měřidla (interní záložní baterie se dobíjí průběžně) – 

bezúdržbový režim. Lze použít externí zdroj na 1-6V, ale potom se interní baterie průběžně nedobíjí a je nutno ji občas 
dobíjet (dle frekvence odečtů a vysílání) 

Schéma variant napájení: 

  

Typická frekvence odečtů Dobíjení

Napájení 
připojeného 
senzoru/měřidla

SENSECOM-
CMNT 
Stav přepínače

Externí napájení trvale 
připojené k SENSECOM-
CMNT

USB nabíječka 
trvale připojena

Zajištění napájení SENECOM-
CMNT

3-4,2V INT

vlastní EXT

4,2V INT
6-24V*** EXT

4,2V INT
vlastní EXT

4,2V INT
 6-24V*** EXT

Požadavky a způsob využití Varianty napájení

Občasné odečty a přenos dat 
~ 1- 4/den

Ruční dobíjení interní 
baterie* 

(min. 1x ročně)
ne (0V)

ne

Interní  baterie
3-4,2V

Časté odečty 
~ 100/den nebo více

Bez ručního dobíjení interní 
baterie**

(bezúdržbové)

ano
6-24V 

Interní záložní baterie  dobíjená 
z externího zdroje 6-24V DC

ne (0V)
ano

Interní záložní baterie dobíjená 
z USB nabíječkyano

6-24V

SENSECOM 
- CMNT 

Externí 
zdroj 

napájení  
5-24V 

Napájení 
z USB-C 

Připojený 
senzor 

Řízené spouštění napájení 

RS485 
tex 

Zdroj napájení pro senzor 

Napájení + 
dobíjení LiPol 
baterie 

Trvalé napájení senzoru 

LiPol 
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Technické parametry  
Parameter SENSECOM-CMNT 
Odečtové rozhraní RS485 (vstupy: A, B, Zem) 
Odečtový komunikační protokol MODBUS (standardní modbus funkce pro čtení: č.3 (read holding registers), č.4 (read input 

registers) a pro zápis č.6 (write single-register), č.10 (write multi-registers). Podporované délky 
registrů: 1, 2, 4, 8x word pro 1 nebo více proměnných / registr (typu float, int, sint, ascii) 

Přenosová síť a datový protokol NB-IoT, UDP protokol 
Počet nastavitelných registrů k odečtu 15 
Počet připojitelných zařízení na RS485 32 
Max. délka kabelu pro RS485 800m 
Napájení komunikačního zařízení Baterie LiPOL – dobíjecí přes USB-C (1-2x/rok při odečtech a vysílání 1-4/den), nebo trvale, buď přes 

USB-C nebo z připojeného externího zdroje 6-24V DC (typicky 100 a více odečtů / den) 
Napájení připojeného zařízení Z interní baterie komunikačního zařízení (3-4,2V DC) nebo z externího zdroje (1-24V DC) – přepínač 

na desce interní/externí napájení, případně použít vlastní samostatné napájení připojeného zařízení 
Řízení napájení připojeného zařízení Ano, po dobu odečtu a s nastavitelným předstihem (pretrig) 1-255 s 
Módy šetření energie z baterie 

§ Agregace jednotlivých odečtů do zpráv(vysílání) s nastavitelným násobkem 
§ Filtrace nezměněných hodnot registrů pro omezení odesílání stejných hodnot (a 

nastavitelný minimální řád pro komparaci stejných hodnot) 
§ Omezení napájení připojeného zařízení po dobu odečtu (s nastavitelným předstihem) 

Očekávaná výdrž baterie  Typicky 3 měsíce – 1 rok do dalšího nabíjení dle zvolené periody odečtů, agregace do zpráv, 
spotřeby připojeného senzoru (aktivní při odečtu) 

Nastavení periody odečtu 1min-24h, default 15min 
Synchronizace s RT časem Ano, volitelná 
Typy zpráv 

§ Periodická s odečtenými daty 
§ Iniciální s aktuálně nastavenou konfigurací 
§ Alarm – manipulace se zařízením (detekována akcelerometrem), chyby komunikace 
§ Keep-Alive (24h) 
§ Downlink – konfigurace, zápisový příkaz, požadavek na poslání dat z paměti, upgrade 

Přístup k datům  
§ SENSEPARAM portal (tabulky, grafy, stažení do CSV, notifikace email/SMS, posílání dat 

callbackem na server zákazníka (např. JSON, XML formát, vzdálené nastavení konfigurace) 
§ Variantně UDP pakety přímo na server zákazníka se surovými daty 

Šifrování obsahu odečtených dat Volitelné, AES-256 algoritmus 
Sekundární zabudované senzory  

§ Akcelerometer (detekce manipulace) 
§ Napětí baterie a externího zdroje 
§ Variantně T/RH/P senzor (pro připojené senzory vyžadující kompenzace) - Model 

SENSECOM-CMNTK 

Reset Přiložením magnetu (zabudované jazýčkové relé) 
Signalizace LED 

§ Reset, Nabíjení, Navazování spojení a vysílání, Pretrig a zahájení odečtu, Chyba 
komunikace, Potvrzení přechodu do hlubokého spánku (uskladnění) 

§ Signalizace omezená na 15min po resetu (šetření baterie) 

Anténa Zabudovaná 
Připojení vstupů  Bezšroubová (pružinové samosvorné kontakty) svorkovnice (0,25-0,75mm2) 
Krytí IP20 
Hmotnost 80g 
Vnější rozměry  120x51x25mm 

Provedení zařízení 
SENSECOM-CMNT je dodáván v mini pouzdře 
100x51x25mm pro snadné umístění, IP20, se 
zabudovanou anténou. Lze doplnit o pouzdro IP67 a 
bateriovou sadu. 
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