
 

  

 

IoT zařízení SENSECOM-CMNS je 
snadno umístitelné zařízení pro odečet 
stavu chytrého elektroměru (AMM) 
pomocí HAN rozhraní (s RJ12 
konektorem). Data odesílá 
prostřednictvím NB-IoT sítě do 
SENSEPARAM portálu. 

Zařízení vydrží 3-20 měsíců bez dobíjení 
podle frekvence vysílání. Dobití nebo 
trvalý provoz je snadný pomocí běžné 
USB-C nabíječky. 
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1. Účel zařízení 
IoT zařízení SENSECOM-CMNS slouží k odečtům stavu chytrého 
elektroměru (AMM) pomocí HAN datového rozhraní s RJ12 
konektorem. AMM elektroměry posílají data do HAN rozhraní 
v pravidelných intervalech (obvykle 1min) a zařízení SENSECOM-
CMNS je v nastavených periodách (standardně 15min) přijímá a 
vybrané údaje odesílá přes NB-IoT síť do SENSEPARAM.com portálu. 
V portálu jsou data zpracována a zpřístupněna uživateli následujícími 
způsoby: 

§ k náhledu – grafy, tabulky, nastavení, stavy, alarmy 
§ ke stažení – do souboru CSV nebo TXT 
§ k okamžitému přeposílání – na server zákazníka pomocí funkce 

callback, formáty JSON, XML, apod..  

Zařízení ve standardním režimu posílá údaje o spotřebě, případně 
výrobě, číslo elektroměru a neodesílá hodnoty, u kterých nedošlo ke změně od předchozího 
odečtu. V pokročilém režimu lze vybrat jinou skladbu dat (OBIS registrů) pro odesílání a režimu 
filtrace hodnot. 

Instalace tohoto zařízení je velmi snadná a nevyžaduje odbornou znalost – viz kapitola 
Zapojení zařízení. 
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Využití zařízení SENSECOM-CMNS 
Díky sledování průběhu spotřeby prostřednictvím zařízení SENSECOM-CMNS lze snadno:  

§ poskytovat near-online data pro řízení spotřeby, výroby, sdílení atd.  
§ vyhodnotit, jak je energie spotřebována v průběhu dne z hlediska analýzy variant potenciálních 

úspor spotřeby 
§ vyhodnotit efektivitu využití alternativních zdrojů energie 
§ vyhodnotit efektivitu využití komunitního sdílení energie před nasazením prioritizace spotřeby  
§ upravovat měsíční zálohy 
§ kontrolovat rozúčtování spotřeby z podružných měření 
§ varovat při překročení stanovené úrovně spotřeby 
§ součástí zařízení je i detekce manipulace se zařízením a možnost zaslání upozornění (alarmu) 

emailem nebo sms ze senseparam portálu.  
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2. Zapojení zařízení 
 

Důležité upozornění:  

Distributoři elektrické energie obvykle nevyžadují nahlášení umístění zařízení SENSECOM-
CMNS na chytrý elektroměr (HAN rozhraní chytrých elektroměrů má zabudováno galvanické 
oddělení signálu chránící elektroměr před poškozením). Nicméně, zkontrolujte u vašeho 
distributora aktuální stav souhlasu s umísťováním zařízení k HAN rozhraní elektroměru (v tzv. 
připojovacích podmínkách), případně zkontrolujte seznam schválených odečtových zařízení, 
pokud ho daný distributor vede na svých stránkách (na území ČR jsou hlavními distributory 
elektrické energie Distribuce ČEZ, PRE a E.GD). Na stránkách smartimp.cz najdete případně 
odkazy na stránky distributorů el. energie, kde jsou tyto informace obvykle k dispozici. 

Pokud je elektroměr umístěn za zaplombovaným plechem s okénkem, tzv. maskou (u starších 
typů rozvaděčů), je třeba požádat distributora o jejich odplombování, sejmutí a nasazení 
zařízení s opětovným přeplombováním. V takovém případě je vhodné mít napájeno zařízení 
z adaptéru USB-C v zásuvce nebo z napájecího zdroje na DIN liště s USB-C kablíkem, aby 
nebylo nutné znovu odplombovávat (instalaci zásuvky nebo zdroje na DIN může provádět 
elektromontážní firma s oprávněním práce na elektrických zařízeních). 

Před instalací (nákupem SENSECOM-CMNS):  
Jako první je třeba se ujistit, že máte elektroměr, který je typu AMM 
(tzv. chytrý elektroměr) s HAN rozhraním (má volně přístupnou 
zdířku pro RJ12 konektor, obvykle označenou HAN nebo P1). Jedná 
se o elektroměry nasazované na odběrná místa typu C1, C2 nebo C3. 
Chytré elektroměry s HAN rozhraním jsou v ČR nasazovány na 
odběrná místa postupně od začátku roku 2025.  

 

Napájení 

Pokud budete potřebovat mít zařízení pod trvalým napájením, je 
potřeba nechat zabudovat do rozvaděče zásuvku nebo zdroj na DIN 
lištu – viz kapitola Varianty s trvalým napájení níž. 

 

Pokud máte běžný elektroměr (pro odběrná místa typu C4, dříve označována C), je potřeba 
použít jiný typ odečtového zařízení, např. SENSECOM-OMN-E, které se přichytí zabudovaným 
magnetem na terčík s optickým datovým rozhraním (označovaným IEC62056-21). Lze také 
využít i některý z dalších typů SENSECOM zařízení (např. s S0 rozhraním nebo s 
RS485/Modbus) pro odběrná místa typu C4(C) nebo B dle připojovacích podmínek daného 
distributora. Někteří distributoři el. energie omezují využití některých typů rozhraní 
elektroměru nebo vyžadují specifické podmínky jejich použití.  
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Schéma SENSECOM-CMNS 
Legenda: 

HAN … RJ12 konektor HAN rozhraní (Piny: 3 Data_A, 4 Data_B, 6 GND) 

LED... dvoubarevná indikativní LED pro inicializaci a provoz (aktivní po dobu 15min 
po resetu nebo změně stavu napájení na USB-C vstupu) 

USB-C... konektor pro dobíjení baterie (případně trvalé napájení) 

RESET... reset zařízení přiložením obyčejného školního magnetu (kolmo k hraně), 
slouží také pro uspání zařízení pro uskladnění (přidržením magnetu na 3-5 vteřin, 
dokud po červené LED nezačne sekvence 3 bliknutí zelené LED signalizující přechod 
do spánkového režimu) 

 

 

 

 

 

 

Návod na zapojení SENSECOM-CMNS k AMM elektroměru: 
1. Připojte zařízení k libovolné nabíječce s USB-C 

konektorem a nechte zařízení nabít nejlépe do plna 
(pulsující červená LED se změní na pulsující zelenou). 
Připojením k nabíječce se zařízení zároveň aktivuje. 

2. Uchyťte zařízení k podložce na vhodném místě do 1m 
od elektroměru (pomocí šroubů k pevné podložce nebo pomocí oboustranné 
lepící pásky nebo na suchý zip) ve svisle poloze, horní části nahoru (v horní 
části je anténa, která musí být co nejdále od kovových části. 

3. Zařízení následně propojte přiloženým propojovacím kablíkem s chytrým 
elektroměrem. Kablík je zakončen na obou stranách 
konektory RJ12, které stačí zasunout do zdířek. 
Uslyšíte jemné cvaknutí jazýčku, kterým se konektor 
v RJ12 zdířce pevně přichytí (tímto jazýčkem lze 
konektor zase uvolnit a vysunout).  

4. Zařízení automaticky* začne načítat data posílaná z elektroměru, 
zpracovávat vybraná data a v přednastavené periodě 15min odesílat přes 
NB-IoT síť do SENSEPARAM.COM portálu (data přicházejí nezávisle na tom, 
jestli jste vaše zařízení už registrovali nebo přihlásili).  

USB-C LED 
HAN(RJ12) 

RE
SE

T 
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5.  V mezičase se můžete registrovat do 
portálu senseparam.com spolu se 
zadáním ID zařízení. Pokud máte již 
v portálu svůj účet, přihlaste se s volbou 
registrovat nové zařízení. Využijte pro 
registraci nebo přihlášení QR kód 
umístěný na zařízení, nebude nutné ručně 
zadávat typ zařízení a jeho výrobní číslo. 

6. Po přihlášení budete mít zpřístupněna 
vyčtená data z elektroměru, pokud už byla 
zařízením odeslána. 

 
7. Po úspěšném načtení dat z elektroměru, zařízení odešle zprávu s číslem 

elektroměru a v následujících periodách odchází hodnoty spotřeby aktivních 
tarifů (tj. těch, u kterých byla detekována změna hodnot), pokud se jejich 
hodnoty změnily od předchozího načtení. 

8. Po načtení alespoň jednoho odečtu doporučujeme upravit vzdáleně 
konfiguraci pro nastavení optimálního režimu s ohledem na šetření energie 
z baterie**.  

___ 

*V první fázi načítání dat z elektroměru zařízení identifikuje, které ze získaných údajů (registrů) elektroměru jsou 
aktivní a ty jsou následně odesílány. Zařízení má navíc standardně nastavenou detekci změny hodnot (včetně 
možnosti nastavení dekády pro porovnání). Pokud nedojde v dané odečítací periodě ke změně hodnoty na 
aktivním registru, zařízení tuto hodnotu neodesílá. Pokud žádná s aktivních hodnot se nezmění, v dané periodě 
se data neodesílají vůbec. Tuto filtraci lze vzdáleně přenastavit nebo event. vypnout. 

**Pomocí vzdálené konfigurace můžete prodloužit periodu odečtů nebo nastavit sdružování více odečtů do 
společné zprávy, nastavit dekády pro porovnání, na úrovní které se bude provádět vyhodnocení změny 
(ignorování změn nižšího řádu). Zařízení si stáhne konfiguraci do 24h nebo eventuálně během několika minut po 
resetu (kapitola Zapnutí a reset zařízení výš).  

 
Více informací naleznete v kapitole Vzdálená konfigurace. 
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Varianty zapojení s trvalým napájením 

Pokud budete potřebovat zařízení využívat s častým odesílání dat nebo nechcete mít starost s 
občasným dobíjením baterie, doporučujeme mít zařízení pod trvalým napájením jednou ze 
dvou variant:  

§ připojením na běžnou USB-C nabíječku v zásuvce  
§ se zdrojem 5VDC na DIN lištu s USB-C kablíkem.  

K tomu budete potřebovat elektromontážní firmu/elektromontéra s oprávněním práce na 
rozvodech nízkého napětí, který umístí do rozvaděče malý jistič a zásuvku nebo 5V zdroj s USB-
C kablíkem na DIN lištu. Dobíjecí baterie v zařízení pak slouží jako záložní zdroj napájení 
v průběhu výpadku napájení. 

 

Vypnutí (uspání) zařízení 

Pokud nebudete delší dobu zařízení používat, doporučujeme ho uvést do spánkového režimu. 
Přiložením magnetu k pravému boku zařízení, kolem jeho středu, se rozsvítí červená LED. 
Přidržením magnetu na tomto místě na cca 3s se změní barva na blikající zelenou. 3x bliknutí 
zelené LED signalizuje přechod zařízení do spánkového režimu. Magnet hned odsuňte, abyste 
nevyvolali opětovnou aktivaci zařízení.  

 

Zapnutí (probuzení) a RESET zařízení 

Přiložením magnetu k místu Reset (na pravém boku zařízení, v jeho středu viz obrázek výš) se 
vyvolá reset nebo probuzení zařízení ze spánku. Zařízení se probudí ze spánku rovněž při 
dobíjení do cca 30s od okamžiku zasunutí nebo vysunutí USB-C nabíječky. 

Signalizace LED 
Spuštění (zapnutí zařízení): 

Po zasunutí nebo vysunutí USB-C konektoru ze zdroje (nabíječka, powerbanka apod.) se 
zařízení aktivuje. 

Při vysunutí USB-C z napájení se zařízení kolem 10. vteřiny inicializuje (blikne zelená LED), 
následně zařízení čeká na data z elektroměru.  

Po odečtení dat z elektroměru zařízení zahájí navazování spojení s NB-IoT sítí, přitom 
poblikává červená LED. Po úspěšném navázání spojení zařízení začne vysílat a přijímat data, 
LED svítí trvale červeně po dobu 5-30s. Navazování spojení může trvat až 15min, pokud je 
např. zařízení poprvé v NB síti nebo při změně lokality, volby operátora nebo změny SIM. Při 
opakovaném vysílání na stejném místě trvá navazování spojení se sítí typicky 5s. 

Signalizace LED je ukončena po 15min (šetření energie z baterie), na funkci zařízení to nemá 
vliv. 

Přiložením magnetu k Reset na 3s svítí trvale červená LED a pak následuje 3x bliknutí zelené 
LED (signalizující přechod do spánku).  
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Výměna dobíjecí baterie 
Zařízení SENSECOM-CMNS je vybaveno LiPol dobíjecí baterií, u které se nepředpokládá 
nutnost výměny. Pokud by přesto byla nutná její výměna, je potřeba zajistit zachování stejné 
polarity. Baterie se vyrábí v obou variantách zapojení konektoru, proto je nebytné 
zkontrolovat, že se jedná o stejné zapojení žil v konektoru, opačná polarita by zničila vstupní 
obvody zařízení. Do zařízení se nesmí vložit LiPol baterie, která nemá zabudovaný ochranný 
obvod pro dobíjení – nebezpečí požáru nebo výbuchu. 
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3. Přístup k datům v SENSEPARAM portále 
Data odesílaná přes NB-IoT síť se ukládají na server, odkud jsou zpřístupněná uživateli ve 
zpracované podobě přes internetový portál SENSEPARAM.com, případně prostřednictvím 
portálů jiných poskytovatelů.  

Zabezpečení přístupu a zpracování dat 
Server a portál SENSEPARAM je umístěn fyzicky na území EU. Data mezi SENSECOM-CMNS a 
serverem SENSEPARAM mohou mít aktivováno šifrování pomocí AES-256 algoritmu. 
Z bezpečnostního hlediska se ukládání příchozích dat a jejich zpracování odehrává na 
samostatných serverech. Zpracovaná data mohou být ze severu SENSEPARAM odesílána dál 
na server zákazníka pomocí callbacku (s formáty zpráv JSON, XML apod.), zabezpečené SSL 
komunikací. Uživatel si může nastavit konfiguraci callbacku na vybrané typy událostí a 
s vybraným obsahem dat. Přístup uživatele do portálu SENSEPARAM je chráněn heslem a 2FA 
ochranou (volitelnou pro běžné uživatele s L1 právy, povinné pro uživatele s vyššími právy). 

Přihlášení do SENSEPARAM portálu 

Přihlášení do SENSEPARAM portálu se provádí pomocí loginu a hesla, u aktivní dvou-faktorové 
validace (2FA) včetně zadání příslušného 2FA kódu. Na stejném zařízení je 2FA re-validace 
vyžadována se stejným login jménem ve 3-měsíčním intervalu.  

V případě přihlašování s registrací nového zařízení zvolte volbu Registrovat zařízení a vyplňte 
údaje k zařízení (při nasnímání QR kódu se vám předvyplní ID a typ zařízení). 

Pokud nemáte ještě účet v SENSEPARAM portálu, je potřeba před prvním přihlášením provést 
registraci. Registraci může provést uživatel, pokud má alespoň jedno SENSECOM zařízení (jeho 
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platné 6-10 místné identifikační číslo), které nebylo ještě v SENEPARAM přiřazeno. U B2B 
zákazníků provádí registraci uživatelů a zařízení zpravidla pověřený operátor nebo správce 
uživatelů (s L2 nebo L3 právy).  

 

Pro náhled vzhledu a funkcí SENSEPARAM portálu s vybranými aktivními zařízeními 
(v anonymizované podobě) slouží DEMO přístup – pomocí přihlášení bez uvedení login 
(ponechte prázdné). 

V následujících kapitolách je stručný popis vybraných stránek portálu SENSEPARAM. Detailní 
informace jsou v návodech SENSEPARAM, které jsou dostupné na proklik ikony otazníku 
v pravé horní části obrazovky portálu. 

Hlavní menu 
V SENSEPARAM portále lze v menu na levé straně vybrat jednotlivé typy uživateli dostupných 
zařízení, na dalších položkách menu provádět správu uživatelů, skupin, zařízení, zasílání 
notifikací a callback zpráv. Zde je přehled významu položek menu (v závorce úroveň 
uživatelských práv, pro které je položka menu k dispozici): 

Položka menu Dostupné 
uživateli 
s právy: 

Význam 

SENSECOM  

(a typy zařízení) 

L1, L2, L3 

 

Přehled uživateli dostupných typů zařízení SENSECOM se seznamy přiřazených zařízení 
a k nim vybrané základní aktuální údaje. 

Výběrem konkrétního typu zařízení se zobrazí seznam zařízení zúžený na zvolený typ. 

Přehled alarmů L1, L2, L3 Přehled alarmů ze všech uživateli dostupných zařízení s možností jejich správy (servis 
desk). 

Administrace  

Uživatelé L2, L3 Správa uživatelů, jejich práv, zařazení uživatele do skupiny hierarchie skupin, atd. 
Přiřazení uživatele do skupiny. 
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Poznámka: přístup k nastavení profilu přihlášeného uživatele je na proklik jména 
uživatele v pravém horním menu. 

Hierarchie L1, L2, L3 

L2, L3 

Viditelnost skupin v hierarchii 

Správa skupin v hierarchii skupin, přiřazení zařízení do skupiny.  

Uživatel a zařízení musí být přiřazeno k určitě skupině hierarchie, aby bylo daným 
uživatelům přístupné. Uživatel má přístupná zařízení ve skupině, ve které je přiřazen a 
všech skupinách v nižších vrstvách dané hierarchie skupin. 

Zařízení L2, L3 Správa zařízení v portále - přidání/zrušení zařízení, aktivace/deaktivace, přivlastnění 
zařízení do hierarchie organizace. 

Přiřazení zařízení do konkrétní skupiny v rámci hierarchie, mazání historických dat, atd. 
Upload nastavení množiny zařízení v SENSEPARAM portále. 

Konfigurace L2, L3 Hromadné vzdálené konfigurace zařízení, upgrady a doposílání dat ze zařízení 

Reporty L2, L3 Provozní reporty, např. přehled výpadků komunikace 

Callbacks L3 Nastavení služby Callback pro zasílání normalizovaných dat do databáze uživatele a 
vzdálené nastavování pokročilých parametrů zařízení. 

Notifikace L1, L2, L3 Na vybrané typy událostí je možné nastavit zasílání upozornění emailem nebo SMS. 
Notifikace je přístupná uživatelům všech úrovní práv, opokud desílání notifikací na SMS 
nebo email není omezeno uživatelem L3 pro uživatele s právy L1, L2. Správa notifikací 
je popsána v kapitole Notifikace. 

 

Základní stránka přehledu zařízení 
Po přihlášení do SENSEPARAM portálu se uživateli zobrazí základní stránka přehledu jemu 
přístupných zařízení s rozdělením po typech zařízení a menu na levé liště.  

 
 

Každé zařízení reprezentuje jeden řádek s aktuálními daty. Pro každé zařízení je vybrán 
aktuální stav hlavních údajů pro dané zařízení. Na proklik řádku daného zařízení se zobrazí 
stránka detailů pro toto zařízení (nastavení, grafy, tabulka hodnot). 

Pokud z daného zařízení přišla alespoň jedna zpráva, zobrazí se v přehledu pod daným typem.  

Zařízení nemusí být zobrazeno, pokud je aktivní filtrace výběru zařízení, zařízení není zařazeno 
ve skupině, ke které má uživatel přístup nebo zařízení ještě neodeslalo žádnou zprávu, resp. 
server ještě žádnou zprávu ze zařízení nedostal.  

Data mohou být na serveru SENSEPARAM k dispozici po omezenou dobu, minimálně však 3 
měsíce (délka závisí na typu služby). 
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Export dat 

Pro každý typ zařízení je možné provést jednorázové exporty dat jednoho nebo více zařízení 
současně – tlačítko Export CSV. Samotnému exportu předchází obrazovka s výběrem 
parametrů, formátů, typu exportu. Jednoduchý export dat do CSV lze provést také na 
individuální stránce zařízení (průběhu hodnot) pro konkrétní zařízení. 

Nastavení 

Výběr zobrazených sloupců a jejich pořadí pro daný typ zařízení lze upravit pomocí tlačítka 
Nastavení pod jednotlivými typy zařízení (uložený způsob zobrazení je individuální pro daného 
uživatele). 

Přehled alarmů 

Pro všechna zařízení daného typu zařízení lze zobrazit log došlých alarmů ze všech dostupných 
zařízení daného typu pomocí tlačítka Log zpracovaných alarmů. 

Stránka jednotlivých zařízení (průběh hodnot) 
Proklikem na konkrétní řádek zařízení se objeví stránka daného zařízení. Tato stránka obsahuje 
4 sekce (nemusí být všechny přístupné): 

• Informace o zařízení (hlavička) 
• Historie měřidel 
• Grafy – grafy hodnot vybraných parametrů 
• Tabulka – historické hodnoty vybraných parametrů seřazených od nejmladších k nejstarším 

Průběh hodnot – část Informace o zařízení (hlavička) 

V hlavičce stránky detailů je základní přehled o stavu zařízení: 

 
Hlavička obsahuje 5 řádků (nemusí být všechny zobrazovány): 

• Zařízení 
o Identifikační údaje zařízení (uživatelské názvy, ID zařízení, datum zahájení čerpání 

paušálu v dané síti, typ IoT sítě) 
o Proklikem na tlačítko Zařízení se dostanete na detaily nastavení zobrazování údajů 

• Konfigurace 
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o Vybrané parametry aktuální konfigurace zařízení, jako např. periody zpráv, verze 
zařízení, datum konfigurace a další informace (závislé na typu zařízení) 

o Proklikem na tlačítko Zařízení se dostanete na nastavení vzdálené konfigurace zařízení, 
jeho komunikace v IoT síti, vzdálenému upgradu, poslání dat z paměti zařízení 
(popsáno v samostatné kapitole níž) 

• Komunikace 
o Stav komunikace, OK-pokud během 24h byla přijata alespoň jedna zpráva, časy přijetí 

systémové denní zprávy a její vybrané údaje – stav baterie, teplota, úroveň signálu IoT 
sítě 

o Proklikem na tlačítko Komunikace se zobrazí přehled historie systémových Keep-Alive 
zpráv a jejich základních údajů. 

• Alarm 
o Poslední zachycený alarm ze zařízení, čas vzniku, případně odeznění alarmu (ukončení 

alarmového stavu)  
o Proklikem na tlačítko Alarmy se zobrazí přehled historie alarmů v podobě základního 

servis desku, kde je možné evidovat stavy zpracování jednotlivých alarmů. 
• Datagram 

o Poslední přijatá zpráva zařízení v její nativní podobě (UDP datagram v hexadecimální 
podobě) a čas přijetí zprávy. Obsahem je jeden nebo více datových bloků se svými 
časovými razítky, čas získaných údajů se zpravidla liší od času přijaté zprávy 

o Proklikem na tlačítko Datagram se zobrazí historie několika posledně přijatých 
datagramů 

Průběh hodnot – část Historie měřidel 

Historie měřidel obsahuje seznam detekovaných nebo evidovaných elektroměrů (nebo jiných 
měřidel) a doby jejich zapojení. Seznam nemusí být zobrazen, pokud nebylo detekováno číslo 
elektroměru v registru určeném pro evidenci sériového čísla (C.1.1). nebo může obsahovat 
pouze jedno měřidlo (zobrazenou L1 uživateli). V případě využití zařízení postupně na více 
elektroměrech je historicky nejstarší položka zobrazována jako defaultní. Uživatel L2, L3 může 
zvolit jinou položku, která je defaultní pro L1 uživatele (pro omezení zpřístupnění dat z jiného 
elektroměru než vlastního). 

 
 

Průběh hodnot – část Grafy a část Tabulka 

Druhá část stránky průběhu hodnot obsahuje grafy vybraných parametrů získaných 
z příchozích dat ze zařízení a tabulku hodnot  

http://www.smartimp.cz/


 
SENSECOM-CMNS 

 
SmartImp s.r.o. 
Antala Staška 455/64, 140 00 Praha 4 

www.smartimp.cz Manuál  14 
 

 

 
 Jednotlivé parametry lze v grafu operativně skrýt/zobrazit stiskem parametru v legendě grafu 
– viz ukázky výš. 

V tabulce hodnot se k jednotlivým časům odečtů zobrazují stavy jednoho nebo více registrů 
spotřeby, případně výroby. 

 
 

Mezi parametry se objevuje informativní hodnota MIS, která představuje počet eventuálně 
nedoručených zpráv před tímto odečtem (např. při slabém signálu nebo výpadcích IoT sítě 
apod.). MIS může mít stejnou hodnotu pro více záznamů odečtů za sebou, pokud se odečty 
odesílají společně v jedné zprávě. SENSEPARAM server v případě detekce nedoručené zprávy 
posílá požadavek na zařízení pro opětovné poslání chybějících dat z paměti zařízení. 
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V momentě, kdy data jsou doručena, systém si je doplní do tabulky do chybějících časových 
bodů (hodnoty odečtů obsahují zároveň časová razítka jednotlivých odečtů). 

Při konfiguraci zařízení s aktivní volbou neposíláním stejných hodnot (defaultní) se ze zařízení 
neposílají nezměněné hodnoty, v tabulce nejsou pak všechny odečty (vyskytují se časové 
mezery, nevyplněné hodnoty některých parametrů). 

Filtrace a export dat 

Pod hlavičkou na stránce průběhu hodnot se nachází volby časového úseku zobrazení dat a 
možnost exportu dat.  

Ve filtru lze nastavit časový úsek pro zobrazení dat a stiskem filtrace ho nastavit. Zobrazí se 
potom data v tomto časovém úseku (u většího počtu dat se v grafech omezí počet celkově 
zobrazených časových bodů na 1000). Vybraný časový úsek dat lze stiskem tlačítka exportovat 
do CSV souboru, případně exportovat všechny historická data bez časového omezení. 

Plné možnosti exportů dat s detailními volbami formátů, typů dat se nachází na stránce 
Přehledu zařízení pod každým typem zařízení, kde lze exportovat data i z více zařízení 
najednou. 

Pomocí funkce Vybrat data, lze vybrat konkrétní záznamy, které lze smazat (např. záznamy s 
testovacími, extrémními hodnotami apod.).  

Nastavení zobrazení parametrů v grafech a tabulkách 

Výběr parametrů, které se mají standardně zobrazovat v grafech a v tabulce, podoba grafů, 
hodnoty na osách atd. lze provést na stránce nastavení zobrazovaných údajů proklikem 
v hlavičce na tlačítko Zařízení. 
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V nastavení zobrazování lze upravit: 

• Název 
o Umožňuje uživateli zvolit názvy parametrů k jednotlivým registrům elektroměru (jsou 

pak společné pro všechny uživatele tohoto zařízení) 
o Registry 1-0:1.8.x jsou v elektroměrech určené pro aktuální stav spotřeby energie 

s případným rozdělením do více tarifů. Vysoký tarif (VT) je obvykle v registru s nižším 
číslem a nízký tarif (NT) v registru s vyšším číslem. Zařízení má automatickou detekci 
registrů tarifu, tj. po detekci se zobrazuje jeden nebo více aktivně používaných 
registrů.  

o Registry 1-0:2.8.x jsou v elektroměrech určené pro aktuální stav dodávky energie 
(např. z fotovoltaického zdroje) s případným rozlišením tarifu. Zařízení má 
automatickou detekci aktivně používaných registrů. Posílá data z registru pokud je 
aktivní. 

o Registr 1-0:C.1.1 slouží k evidenci výrobního čísla elektroměru. Některé typy 
elektroměrů ojediněle neudávají své výrobní číslo v tomto registru. 
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• S/N číslo 
o Zpravidla automaticky detekováno 

• Zobrazení v grafu 
o Výběr parametrů, které se mají zobrazovat v grafu (každý uživatel to má samostatně) 

• Zobrazení v tabulce 
o Výběr parametrů, které se mají zobrazovat v tabulce hodnot (každý uživatel to má 

samostatně) 
• Interpolace 

o Aktivuje možnost zobrazovat interpolované hodnoty v pevných časových oknech 
(nastavitelné na stránce níž) 

• Osa 
o Výběr levé nebo pravé osy, kde mají být vynesené hodnoty pro daný parametr 

• Typ grafu 
o Výběr spojitého nebo sloupcového grafu. Spojitý graf zobrazuje hodnoty tak, jsou 

z registrů vyčteny. Sloupcový graf zobrazuje jednotlivé inkrementy hodnot spotřeby 
od předchozího stavu. 

• Barva 
o Volba barvy křivky grafu. 

Interpolační parametry 

Pokud chcete využívat funkce interpolace (přepočtení) hodnot k časovým bodů (lišícím se od 
časových bodů odečtů), je potřeba nastavit časová okna interpolací – časový bod 
hodinu/minutu dne a případně intervaly (kratší než 1440min=24h) od tohoto bodu (pro více 
časových bodů dne). K těmto časovým bodům lze pak zobrazit přepočtené stavy spotřeby. Na 
stránce průběhu hodnot je hlavičce na řádku Zařízení možnost aktivace zobrazení Interpolace. 

 
Interpolované hodnoty k časovým bodům 0:00 dne v tabulce: 

 
 

http://www.smartimp.cz/


 
SENSECOM-CMNS 

 
SmartImp s.r.o. 
Antala Staška 455/64, 140 00 Praha 4 

www.smartimp.cz Manuál  18 
 

 

Vzdálená konfigurace 
Vzdálenou konfiguraci lze povést individuálně k danému zařízení (proklik Konfigurace 
v hlavičce stránky průběhu hodnot) nebo hromadně pro vybraná zařízení daného typu (menu 
Konfigurace).  

Vzhledem k charakteru nízkoenergetických komunikačních zařízení, které většinu času jsou ve 
spánkovém režimu, se vzdálená konfigurace odehrává v momentě, kdy si zařízení o ní samo 
požádá. U SENSECOM zařízení se vzdálená konfigurace může provést jednou denně při 
odesílání systémové zprávy Keep-Alive, se kterou zařízení posílá požadavek na data a čeká cca 
20-30 vteřin na jejich doručení ze serveru. Pokud je konfigurace připravená na serveru 
SENSEPARAM, pak se tato konfigurace v tomto časovém okně odešle a zařízení po provedení 
konfigurace pošle obratem zprávu s novým stavem konfigurace (potvrdí tak provedení 
konfigurace). O konfigurační data si zařízení požádá také po resetu zařízení. Reset lze vyvolat 
zasunutím a vysunutím USB-C konektoru nabíječky (nastane cca 20s po vysunutí) nebo pomocí 
reset tlačítka, které lze aktivovat pomocí kancelářské sponky přes malý otvor umístěný 
uprostřed mezi USB-C konektorem a signalizační LED (popsáno v části Zapojení zařízení výš). 

Nastavení konfigurace 

Na stránce průběhu hodnot (detaily zařízení) v hlavičce lze proklikem na Konfigurace otevřít 
okno nastavení vzdálené konfigurace zařízení, případně dalších vzdálených operací na zařízení 
(upgrady, server, poslání obsahu dat z flash paměti). 

Nejprve se vyberou nebo zadají hodnoty jednotlivých parametrů vzdálené konfigurace a 
následně stiskne tlačítko Poslat konfiguraci. Konfigurace je tak připravená k odeslání až si 
zařízení o ní požádá (jednou denně při odesílání Keep-Alive zprávy). 
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Parametry konfigurace: 

• Šifrováno – v aktivním stavu jsou uplink data šifrovány algoritmem AES-256 
• Perioda měření – lze zvolit periodu odečtů: 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240, 360, 720, 1440 min 
• Multiplikátor periody měření – lze zvolit stupeň agregace odečtů do jedné zprávy (jednoho 

vysílání) jako 1, 2, 4, 6, 12, 24, 48, 96 – násobek počtu zpráv (nicméně, minimálně 1x denně 
odchází zpráva s daty) 

• Číselný řad detekce změny – potlačení odesílání zpráv s nezměněnou hodnotou, kde detekce 
změny probíhá na zvoleném číselném řadu / dekádě (např. při volbě 0.01, dojde k odeslání dat, 
když hodnota se změní na úrovní setin, změna v tisícinách není považována za 
změnu/ignorována). 

• Pokročilé nastavení výběru OBISů – pokud mají být odesílány jiná data z načtených hodnot 
z elektroměru, zvolte pokročilé nastavení a zvolte, které konkrétní parametry (OBIS kódy) mají 
být posílány. 

• Prahová hodnota akcelerace – úroveň citlivosti akcelerometru pro detekci manipulace 
• Prahová hodnota teploty – úroveň hodnoty teploty, při překročení které, má být odeslána 

zpráva (alarm). Vyberte, jestli jde o překročení absolutní hodnoty nebo relativní - pouze při 
překročení rozdílu od hodnoty v poslední zprávě. 

• Prahová hodnota vlhkosti – úroveň hodnoty % relativní vlhkosti, při překročení které, má být 
odeslána zpráva (alarm). Vyberte, jestli jde o překročení absolutní hodnoty nebo relativní - 
pouze při překročení rozdílu od hodnoty v poslední zprávě. 
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• Prahová hodnota atmosférického tlaku – úroveň hodnoty tlaku, při překročení kterého, má být 
odeslána zpráva (alarm). Vyberte, jestli jde o překročení absolutní hodnoty nebo relativní - 
pouze při překročení rozdílu od hodnoty v poslední zprávě. 

• Atmosférický tlak ve vyšším rozlišení – nastavení jemné granularity hodnot 
• Vypnutí filtrace posílání stejných hodnot – aktivace posílání všech údajů, ikdyž jsou shodné 

s předchozí zprávou 
• Čas zapnutí napájení před měřením – nastavení času sepnutí napájení (připojené sondy, 

měřidla) před odečtem – ponechte 0, pokud připojené zařízení má vlastní napájení 
• Vypnout statistiky modemu – neposílání detailních statistik modemu 
• Vypnutí DLMS debug – neposílání servisních údajů k DLMS komunikaci 
• Zakázaná zařízení na I2C – zobrazuje zeleně aktivní zařízení na I2C sběrnici, které lze 

deaktivovat (za normálních okolností nenastavovat) 
• Kód operátora (upřednostnění vybraného operátora NB-IoT sítě nebo ponechání na výchozí 

(automatický) výběr. Pokud daný operátor není dostupný, zařízení se automaticky přepne do 
módu výchozí. 

• HW (verze hardware zařízení – nelze změnit, informativní hodnota) 
• SW (verze firmware zařízení – nelze změnit, informativní hodnota, lze na záložce upgrade 

zvýšit, pokud je tam novější verze k dispozici) 
• Počet opakovaných pokusů o downlink - v místech se slabým signálem, lze zvýšit počet pokusů 

a poslání konfiguračních dat. 

Zadaná konfigurace se objeví v seznamu konfigurací níž se stavy jejího zpracování:  

• Vloženo – datum vytvoření požadavku uživatelem na konfiguraci 
• Odesláno – datum odeslání dat serverem při požadavku o poslání dat zařízením, případně 

datum zrušení požadavku uživatelem (nenastane pak datum potvrzení v části Potvrzeno), 
dochází obvykle do 24h od Vložení, pokud zařízení aktivně komunikuje. 

• Potvrzeno – datum přijetí konfigurační zprávy potvrzující změnu konfigurace podle tohoto 
požadavku (nastává obvykle do několika minut po odeslání). S potvrzením se zobrazí i obsah 
INIT zprávy – další seznam na stránce konfigurace a aktualizují se parametry v nastavení 
konfigurace (do té doby se zobrazovaly parametry stávající konfigurace) 

• Dokončeno – udává počet odeslaných datových bloků z celkového počtu. Dokud není 
obdržená INIT zpráva o nové konfiguraci se stejným obsahem, jaký byl v konfiguraci vyžádán 
(Datum v části Potvrzeno), není zaručeno, že ke konfiguraci zařízení již skutečně došlo. 

• Data – obsah odesílaných data v HEX formátu 
• Opakovat – tlačítko pro opakování odeslání stejné konfigurace (bez nutnosti zadávat 

jednotlivé parametry) 

Obsah odeslané zprávy v dekomponované podobě s hodnotami jednotlivých parametrů lze 
zobrazit rozkliknutím šipky v levé části řádku. 

Pro uživatele s vyššími právy (L3) jsou v Konfiguraci k dispozici další záložky pro možnost 
změny APN a směrování komunikace na jiný server, upgrade modemu, upgrade FW zařízení a 
poslání dat z flash paměti zařízení pro vybrané období.  
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Pokud lze na záložce upgradů vybrat upgrade na vyšší verzi, lze nechat odeslat na zařízení data 
pro upgrade a aktivovat upgrade. Je potřeba zvážit, jestli daný upgrade je nezbytný, upgrade 
spotřebuje určitou část energie z baterie (cca ekvivalent 3 měsíců běžného provozu). 

Přeposlání dat z flash paměti zařízení 

U požadavku na přeposlání dat z flash vyberte období, ve kterém vám chybí data a omezte 
celkový počet uložených odečtů (default 100) a odešlete požadavek. Období můžete vybrat 
od a do konkrétního data nebo zakliknutím vše od (od prapočátků) nebo vše do (do 
současnosti), případně obojí (veškerá dostupná data).  

Díky automatickému režimu přeposílání dat při výpadcích komunikace, možnost přeposílání 
dat využijete spíše ve výjimečných případech, např. když si omylem smažete data nebo uběhla 
doba, kdy data byla k dispozici na serveru. 

 
 

Notifikace 
Pod položkou menu Notifikace lze nastavit odesílání notifikací se vznikem událostí, jak na 
základě zpráv ze zařízení (typicky alarmových), tak na základě vyhodnocení dat v systému 
SENSEPARAM a editovat jejich znění. Notifikace lze nastavit pro jednotlivé typy zařízení zvlášť 
(každý typ má své typy událostí, své proměnné apod.). K jednomu typu zařízení lze vytvořit 
řadu samostatných typů notifikací podle potřeby (např. pro různé typy alarmů), jejich počet 
není omezen. 

Pomocí editoru notifikační zprávy lze nastavit velmi přizpůsobenou textaci zprávy pro potřeby 
uživatele. Možnosti notifikačních zpráv lze rozdělit na 3 stupně hloubky přizpůsobení textací: 

1. Notifikace s prostou informací o vzniku události bez dalších informací o konkrétním 
zařízení, hodnotách apod. 

2. Notifikace se základními informacemi o konkrétním zařízení a vybraných hodnotách 
tak, jak jsou v systému uloženy (původní nebo normalizované hodnoty). 

3. Notifikace s přizpůsobenými informacemi o konkrétním zařízení s konverzí získaných 
hodnot do uživatelských textací (významově srozumitelné texty). 

http://www.smartimp.cz/


 
SENSECOM-CMNS 

 
SmartImp s.r.o. 
Antala Staška 455/64, 140 00 Praha 4 

www.smartimp.cz Manuál  22 
 

 

Události pro notifikace vycházejí především z typu a obsahu zpráv, které jsou přijímány od 
daných typů zařízení. Typy zpráv jsou rozděleny do kategorií: 

• Alarmové 

• Statusové 

• Systémové 

• Konfigurační 

V každé kategorii lze vybrat, jak události, při kterých mají být odesílány notifikace, tak 
parametry (dynamické hodnoty), které mají být pro takovou notifikaci využity. V editoru 
notifikací se tyto parametry dají promítnout do těla zpráv buď přímo (původní nebo 
normalizované hodnoty) nebo v podobě konverzních parametrů, které si předem vytvoříte, 
kde k hodnotám původního parametru přiřadíte vlastní texty (nadefinujete konverze hodnot 
na texty). 

Tělo notifikační zprávy (případně předmět u emailů) lze vytvořit tak složením statických a 
dynamických hodnot a textů. Dynamické hodnoty a texty mohou být přímé hodnoty zvolených 
parametrů nebo náhradní textace vzniklé jejich konverzí.  

Po uložení definice notifikace lze následně přiřadit vytvořenou notifikaci ke konkrétním 
skupinám zařízení, na které se budou vztahovat. Notifikace se tak stane aktivní pro zařízení 
daného typu zařazené v těchto skupinách a jejich podskupinách (pokud nebudou podskupiny 
z výběru vyloučeny). 

Dále je možno nastavenou notifikaci nasdílet s dalšími uživateli, kteří si tak nemusí tyto 
notifikace vytvářet sami – důležité hlavně pro uživatele s právy L2, L3, kteří mohou připravit 
společná nastavení pro běžné uživatele L1. 

Vytvoření notifikace 

Kliknutím na položku menu Notifikace se zobrazí hlavička a seznam dříve vytvořených 
notifikací: 

 
Vytvoření nové notifikace 

Pro vytvoření nové notifikace máte 2 možnosti: 

• Nová „prázdná“ notifikace 

• Nejprve vyberte v hlavičce notifikací typ zařízení ze seznamu a následně 
klikněte Přidat notifikaci 

• Nová notifikace vzniklá klonem existující 
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• Najděte si dříve vytvořenou notifikací se stejným typem zařízení, které je 
nejblíže té, kterou budete chtít vytvořit. Klikněte na ikonku kopie (úplně 
napravo na daném řádku) 

Editace dříve vytvořené notifikace 

Klikněte na ikonu tužky vpravo na řádku notifikace, kterou chcete upravit. 

Obecné vlastnosti notifikace 

V první části stránky je potřeba nastavit (změnit) obecné vlastnosti notifikace: 

 
Název – označení notifikace (doporučeno ponechat prefix názvu identifikující uživatele a typ 
zařízení) a doplnit o označení dané notifikace, obvykle dle účelu (např. status data, alarmy, 
konfigurace, apod.). Uživatel může vytvořit libovolný počet notifikací, je dobré je pak mít 
smysluplně odlišené v názvu. 

Uživatel – obvykle jde o uživatele, který vytváří nebo upravuje danou notifikaci 

Typ zařízení – zobrazuje se vybraný typ zařízení, pro které má být tato notifikace použita 
(každý typ zařízení musí mít vlastní notifikaci – liší se přenášenými parametry). Typ zařízení 
nelze tady změnit. Pro jiné zařízení vytvořte novou notifikaci. 

Typ posílání (zprávy) – zvolte jeden z následujících typů notifikací: 

• Email 

• SMS 

V případě SMS se ujistěte, že máte aktivní ve svém profilu aktivní právo pro posílání SMS 
(podobně i u uživatelů, kterým dáte sdílení této notifikace). Odesílání emailů není omezeno 
právy. 

Datum uložení – vyplní se (aktualizuje se) automaticky při posledním uložení nastavení 
notifikace 

Typy událostí, parametry a podmínky 

V této častí se vybírají události a parametry, na základě kterých je odesílána notifikace. Vyberte 
zaškrtnutím záložky příslušný typ zprávy nebo event. více typů zpráv a nastavte pro každý 
vybraný typ (záložku) pro něj definované parametry. Proklikem na danou záložku (tab) se 
dostanete do dané části nastavení, aktuálně zobrazovaná záložka se podbarví zeleně. 

 
Pokud mají být aktivní notifikace pro danou záložku, je potřeba, aby byla daná záložka 
zaškrtnuta jako aktivní pro nastavení posílání notifikací. 
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Doporučujeme pro různé záložky (typy zpráv) nastavovat samostatné notifikace. Pro 
kombinace více typu zpráv nemusí být možné sestavit smysluplnou a jednoznačnou společnou 
textaci do notifikace. 

Záložka Alarmy 

Pro Alarmy lze vybrat například tyto podmínky, při kterých má být odeslána notifikace (různé 
typy zařízení mají různé podmínky a parametry): 

 
Podmínky pro zaslání notifikace: 

Vždy – nepodmínění odesílání notifikace ze zprávy alarmového typu (jakéhokoliv typu 
události, která vyvolá alarm). 

Ztráta komunikace – notifikace je odeslány v případě, že ze zařízení nepřišla žádná zpráva za 
posledních 24h, tj. ani systémová 24h zpráva typu Keep-Alive. Pro tuto volbu nelze přenášet 
notifikací specifická data, pouze obecná (např. ID zařízení, Název apod.). 

Ostatní typy podmínek se odvíjí od typu zařízení a existenci alarmového příznaku v příchozí 
zprávě (např. příznak manipulace, příznak chyby, apod.). Notifikací zasílaná data mají význam 
dle kontextu typu alarmu. 

Některé parametry mohou mít doplňkové volby, např.  „Ignorovat událost, dokud alarmový 
stav přetrvává“, který slouží k neodesílání stejných notifikací, kdy může docházet k přetrvávání 
alarmového stavu v několika následujících událostech (alarmových zprávách ze zařízení). 

Poznámky: 

Notifikace pro alarmy budou aktivní pouze pokud bude zaškrtnuté pole Alarmy (pole na 
záložce pro Alarmy). 

 
Pokud potřebujete odlišit různé typy alarmů, vytvořte pro ně raději samostatné notifikace a 
každý zvlášť si v editaci nastavíte dle potřeby (využijte funkci klonování notifikace, abyste ji 
nemuseli vytvářet znovu celou pro jiný typ alarmu, ale jenom modifikovali v ní, co budete 
potřebovat jinak). 

Záložka Status 

Notifikace pro statusy se využívají méně často než např. pro alarmy, notifikace pro statusy pak 
odchází s každou Statusovou zprávou, u které došlo ke splnění alespoň jedné z vybraných 
podmínek. 
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Pro pravidelné Status zprávy lze vybrat například tyto podmínky odesílání notifikace: 

 
Všechny parametry pro pravidelné Status zprávy jsou specifické dle typu zařízení. Vyberte ty, 
které potřebujete získávat v rámci notifikace pro Statusové zprávy. 

Podmínky pro statusové zprávy jsou postaveny obvykle na detekci změny, která může být: 

• Absolutní 

• podmínka je aktivní, když dojde ke splnění zadané podmínky vůči zadané 
absolutní hodnotě parametru: vyšší, nižší či rovná zadané hodnotě 

• Relativní 

• podmínka je aktivní, když dojde ke změně oproti předchozímu stavu (předchozí 
statusové zprávě) o zadaný rozdíl (hodnotu relativní změny), kde je daná 
podmínka splněna 

Poznámky: 

Pokud není zadaná hodnota jako mezní, hrozí, že vám budou chodit notifikace s každou 
zprávou, pokud ke splnění dané podmínky může běžně docházet. U některých podmínek může 
být ještě další volba: Neposílat dokud alarm/stav neodezní. V takovém případě notifikace 
odejde jenom jednou a následující může odejít až poté, co v předešlé zprávě (zprávách) 
podmínka nebyla splněna a došlo opět k novému překročení. 

U některých podmínek může být doplňková podmínka pro vyhodnocení v čase, např. za 24h, 
pak se relativní změna hodnoty přepočítává proporcionální hodnotou v daném časovém 
intervalu (např. překročení hodnoty 12 za 24h je i při překročení o 6 za 12h nebo o 3 za 6h od 
předchozí zprávy vyhodnoceno jako splnění podmínky pro odeslání notifikace): 

 
Notifikace pro statusy budou aktivní pouze pokud bude zaškrtnuté pole Status (pole na 
záložce pro Status). 

 
Pokud potřebujete odlišit různé typy notifikací na různé statusové změny, vytvořte pro ně 
raději samostatné notifikace a každý zvlášť si v editaci nastavíte dle potřeby (využijte funkci 
klonování notifikace, abyste ji nemuseli vytvářet znovu celou pro jiný typ statusové změny, ale 
jenom modifikovali v ní, co budete potřebovat jinak). 

Záložka KeepAlive 
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Notifikace ve spojitosti s Keep-Alive zprávou se využívají především k odeslání alarmu při 
poklesu napětí baterie pod určitou hodnotu. 

Pro pravidelné systémové 24h KeepAlive zprávy lze vybrat tyto podmínky pro notifikace: 

 
Vždy – nepodmíněné odesílání notifikace ze systémové denní zprávy Keep-Alive  

Napětí baterie [V] – stav napětí na baterii při vysílání. Při napětí nižším než 3V je potřeba 
vyměnit nebo dobít baterii podle druhu baterie (zařízení). 

Teplota [°C] – teplota na procesoru. Je obvykle o 1-2°C vyšší než teplota okolí v pouzdře 
zařízení. 

Nastavení nepodmíněné („vždy“) notifikace typu KeepAlive dává informaci o tom, že zařízení 
jako takové pracuje, vysílá alespoň tyto systémové zprávy. V opačném případě je zařízení 
mimo dosah sítě nebo nemá již dostatek energie nebo došlo k odpojení/poškození antény 
nebo poškození zařízení jako takového. 

Nepodmíněná notifikace z Keep-Alive zprávy se pro signalizaci aktivní komunikace používá 
zřídka, využívá se spíše nastavení Alarmu Ztráty komunikace, tj. odeslání notifikace, kdy 
systém vyhodnotí, že ze zařízení nepřišly za posledních 24h žádné zprávy, tj. ani systémová 
24h Keep-Alive v záložce Alarmy. 

Záložka Init 

Pro notifikace z iniciální/konfigurační zprávy lze vybrat pouze podmínku na základě obsahu 
konfigurační zprávy v HEX formátu 

 
Pro uživatelé má význam především podmínka Vždy, kdy samotný příchod této zprávy 
signalizuje, že došlo k:  

• resetu zařízení (po resetu přichází během cca 1min KeepAlive a Init zpráva)  
• rekonfiguraci zařízení na požadavek ze serveru (přichází samostatná Init zpráva se stavem 

aktuální konfigurace po změně nastavení). 

Pro nastavení notifikace na individuální konfigurační parametr s Init zprávy, je potřeba znát 
obsah jednotlivých bajtů a bitů konfigurační zprávy, nastavit příslušnou masku pro vyfiltrování 
hodnoty, která je pak základem porovnání vůči zadané hodnotě. Při splnění takto nastavené 
podmínky odchází notifikační zpráva. 
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Konfigurace těla notifikační zprávy (editor notifikace) 

Obsah notifikace je určen statickými a dynamickými texty v předmětu (u emaiových notifikací) 
a hlavně tělu zprávy. 

Statický text 

Do předmětu a těla zprávy lze vytvořit libovolný statický text, který tvoří základ notiikace a 
objeví se v notifikaci vždy ve stejné podobě (nezávisle na parametrech, na konkrétním 
zařízení). 

Pokud není potřeba v notifikačním textu určit konkrétní zařízení, které notifikaci iniciovalo, ani 
hodnoty parametrů s tím spojených, pak jde o zcela prostou notifikaci. Pokud máte pouze 
jedno zařízení daného typu, pak může být tato podoba notifikace dostačující a nepotřebujete 
do ní vkládat další dynamické texty a hodnoty. 

Dynamické texty typu přímý parametr 

Tam, kde je potřeba v notifikaci určit zařízení (lokalitu), ze kterého notifikace přichází nebo 
přenést aktuální hodnotu nějakého parametru, budete potřebovat do statické textace vložit i 
dynamický text. Pro základní typ notifikace si můžete vystačit s dynamickými texty z hodnot 
parametrů. Stačí vložit do statického textu název parametru, který potřebujete mít v textacích. 
Stačí ho vložit ve formě názvu ohraničeného s obou stran znakem % (např. %DeviceID%) ze 
seznamu parametrů, které vidíte v editaci v sekci „Přímé parametry pro vkládání do textu 
notifikace:„ Stačí si vybranou položku zkopírovat a vložit na vhodné místo do statického textu. 
V notifikační zprávě se vám pak na tomto místě textu objeví daná hodnota tak, jak ji systém 
má aktuálně k dispozici. 

Hodnoty některých parametrů bez znalosti souvislostí a významu hodnot nemusí být pro 
uživatele zřejmé a srozumitelné. V takovém případě je potřeba použít konvertované 
parametry a ty vložit do statického textu – viz kapitola níže. 

Dynamické texty typu konvertovaný parametr 

Pro dostatečnou srozumitelnost notifikační zprávy pro uživatele se někdy neobejdete bez 
potřeby převést hodnoty přímých parametrů na významově srozumitelnější texty. K tomu složí 
druhá část editoru notifikací, kde si můžete vytvořit vlastní parametry, které vám konvertují 
hodnoty stávajících parametrů na srozumitelné texty (konvertované parametry). Nově 
vytvořené konvertované parametry můžete vložit do statického textu stejným způsobem jako 
základní parametry (název ohraničený z obou stran znakem %). 

Konvertované parametry vytvoříte následujícím způsobem: 

Vytvořte si libovolný název pro konvertovaný parametr v poli Název, který bude vycházet z 
přímého parametru, který si vyberete v poli Vyberte typ parametru. Pro dobrou orientaci v 
parametrech doporučujeme použít v názvech konvertovaných parametrů nějakou konvenci 
názvů, např. přidat na konci názvu …_cnv nebo před x…, aby se jednotným způsobem odlišily 
od přímých parametrů. 
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Příklad výběru parametru pro konverzi u nastavení Alarmu: 

 
Příklad výběru parametru pro konverzi u nastavení Statusu: 

 
 

Následně pomocí znaku + vlevo můžete vytvořit jednu nebo více podmínek k přímému 
parametru, pro které si vytvoříte vhodné textace: 

 
Například pro přímý parametr Manipulace si vytvoříte konvertovaný parametr názvu např. 
xacca, k nemu podmínku pro hodnotu 1 text např. Manipulace se zařízením. V případě 
příznaku manipulace není potřeba definovat text pro hodnotu 0, což je běžný klidový stav. 
Stejně tak není potřeba definovat výchozí text, který se uplatňuje, když žádná ze zadaných 
podmínek není splněná. 

Následně je potřeba danou definici konvertovaného parametru uložit tlačítkem Přidat 
konvertovaný parametr. S uložením se zobrazí konvertovaný parametr v seznamu se 
zkráceným zápisem jeho definice: 

 
a lze ho dále vložit do statické textace notifikace jako jeho název ohraničený znakem % (např. 
%xacca%) 

Trochu složitější příklad je: 

 
Tady je definovaný konvertovaný parametr na přímém parametru, který představuje množinu 
více obdobných vstupů, pak jeho variant Změna vstupů hromadně umožňuje použít text dle 
podmínek, ale zároveň určit číslo vstupu (prvku množiny), kterého se týká. Potom stačí při 
vytvoření podmínky pro danou hodnotu (v příkladě Hodnota =1) do konverzního textu přidat 
zástupný znak *, do kterého se doplní automaticky číslo daného vstupu (prvku množiny). Po 
uložení (tlačítko Přidat konvertovaný parametr), vznikne řádek se zkráceným zápisem jeho 
definice: 
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Konvertované parametry lze později upravit. Stačí kliknout v seznamu na tužku u daného 
parametru. V případě potřeby vymazat konvertovaný parametr, lze kliknout na ikonku koše 
na daném řádku. 

Uložení nastavení 

v záhlaví stránky jsou tlačítka pro uložení nastavení definice notifikace ULOŽIT . 
Tlačítko ZPĚT slouží pro návrat na předchozí stránku (neuložené nastavení bude ztraceno). 

Přiřazení skupin zařízení 

Pro nastavenou (uloženou) notifikaci je potřeba ještě zvolit skupinu(y) zařízení, pro které má 
být odesílání notifikace nastaveno. Skupiny mohou mít hierarchickou vazbu mezi sebou, pak 
nastavení notifikace pro danou skupinu hierarchie automaticky odesílá notifikace i ze zařízení 
umístěných ve všech podřízených skupinách (podřízené skupiny není potřeba zaškrtávat, ale 
lze je vypnout, pokud dané skupina má i podskupiny). Stiskněte tlačítko Upravit seznam a 
vyberte příslušnou Skupinu (-y). Výběrem skupiny v seznamu je notifikace okamžitě pro tuto 
skupinu aktivní. 

 
Sdílení notifikace s uživateli 

Po uložení nastavení notifikace můžete vybrat uživatele, kteří budou mít nastavené odesílání 
stejných notifikací (nemusí si je tak vytvářet zvlášť). Výběrem uživatele je notifikace okamžitě 
pro něj aktivní (může si ji v seznamu deaktivovat, nemůže ji smazat). 

 
Aktivace /deaktivace notifikace 

V základním přehledu notifikací (menu Notifikace) si uživatel může nastavenou notifikaci 
deaktivovat a znovu kdykoliv aktivovat zaškrtnutí příslušné notifikace na daném řádku vlevo 
(nastavení odesílání funguje okamžitě). 

S vytvořením nové notifikace a jejím uložením se stává pro uživatele hned aktivní (pokud má 
již vybranou skupinu zařízení, na které se uplatňuje). 
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4. Technické řešení zařízení 
Zařízení SENSECOM-CMNS funguje na principu čtení příchozích dat z HAN rozhraní chytrého 
(AMM) elektroměru. Umožňuje přenos vybraných registrů podle OBIS/COSEM kódů kategorie 
A-B:C.D.E. Na elektroměru s tímto rozhraním je volně přístupná datová zásuvka typu RJ12, 
kam se připojí propojovací kablík od SENSECOM-CMNS zařízení, který má stejnou zásuvku 
RJ12. 

Seznam odečítaných registrů elektroměru 
Zařízení SENSECOM-CMNS má automatickou detekci aktivních OBIS kódů ze všech 
přijímaných na HAN rozhraní. Zařízení je odesílá v nastavené periodě (po nejbližším odečtu), 
standardně až při detekci změny jejich obsahu v základním nastavení s následujícím 
seznamem OBISů: 

Základní množina OBISů 
Registr elektroměru (OBIS kód A-B:C.D.E) Hodnota registru 
1-0:1.8.1 Energie +A (odebraná energie v tarifu T1- VT) [kWh] 
1-0:1.8.2 Energie +A (odebraná energie v tarifu T2 - NT) [kWh] 
0-0:C.14.0 Aktivní tarif odebrané energie - T1(VT), T2(NT), případně T3, T4, pokud je aktivní 
1-0:2.8.0 Energie –A (dodaná energie celkem P) [kWh] 
0-0:C.1.1  Výrobní číslo elektroměru 

Pozn. Místo „C“ se často uvádí hodnota 96 (0x60). OBIS se občas uvádí v plném DLMS/COSEM formátu A-B:C.D.E.F, kde F=255 (u elektroměrů 
pro odběrná místa Cx) dle normy IEC62056 nebo případně ve zkráceném formátu C.D.E (pro komunikaci dle sub-části normy IEC62056-21) 

Minimálně jednou denně jsou pak odesílány stavy spotřeby (výroby) na aktivních registrech 
spolu s výrobním číslem elektroměru, případně chybová zpráva komunikace (nemožnosti 
odečtu). 

Zařízení lze vzdáleně přepnout do pokročilého módu, ve kterém lze individuálně nastavit 
posílání vybraných registrů z rozšířené množiny registrů. 

Rozšířená množina OBISů (pro pokročilé nastavení) 
Elektroměr 
1F = jednofázový 
3F = třífázový 

OBIS kód 

A-B:C.D.E.F 
Hodnota registru Popis hodnoty registru 

1F,3F 0-0:96.1.1.255 SN meter Číslo elektroměru  

1F,3F 0-0:96.3.10.255  Disconnector 
 status 

Indikátor stavu odpojovače / omezovače * 

1F,3F 0-0:17.0.0.255 Limiter Nastavení prahu/omezovače odpojovače * 

1F,3F 0-1:96.3.10.255 Inf status relay 1 Stav relé 1 * 

1F,3F 0-2:96.3.10.255 Inf status relay 2 Stav relé 2 * 

1F,3F 0-3:96.3.10.255 Inf status relay 3 Stav relé 3 * 

1F,3F 0-4:96.3.10.255 Inf status relay 4 Stav relé 4 * 

1F,3F 0-0:96.14.0.255 Actual rate Indikátor aktuální sazby 

1F,3F 1-0:1.7.0.255  P+ Okamžitý činný odebíraný výkon (+A) 

3F 1-0:21.7.0.255 P+ L1 Okamžitý činný odebíraný výkon L1 

3F 1-0:41.7.0.255 P+ L2 Okamžitý činný odebíraný výkon L2 

3F 1-0:61.7.0.255 P+ L3 Okamžitý činný odebíraný výkon L3 
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1F,3F 1-0:2.7.0.255  P- Okamžitý činný dodávaný výkon (-A) 

3F 1-0:22.7.0.255 P- L1 Okamžitý činný dodávaný výkon L1 

3F 1-0:42.7.0.255 P- L2 Okamžitý činný dodávaný výkon L2 

3F 1-0:62.7.0.255 P- L3 Okamžitý činný dodávaný výkon L3 

1F,3F 1-0:1.8.0.255  A+ Aktivní spotřeba energie 

1F,3F 1-0:1.8.1.255  A+ T1 Aktivní spotřeba energie v sazbě 1 

1F,3F 1-0:1.8.2.255  A+ T2 Aktivní spotřeba energie v sazbě 2 

1F,3F 1-0:1.8.3.255 A+ T3 Aktivní spotřeba energie v sazbě 3 

1F,3F 1-0:1.8.4.255 A+ T4 Aktivní spotřeba energie v sazbě 4 

1F,3F 1-0:2.8.0.255  A - Aktivní dodávka energie 

*pouze u elektroměrů, které mají tuto funkci 

Vybavení zařízení 
Napájení 

Pro napájení zařízení slouží LiPol baterie s kapacitou 2Ah s možností dobíjení přes USB-C 
konektor. Pokud napětí poklesne na 3V, je potřeba nechat dobít baterii (cca 4h). 

POZOR: o případnou výměnu je třeba požádat servisní oddělení výrobce nebo poskytovatele, 
aby nedošlo k poškození zařízení přepólováním.  

Pro potřeby častých odečtů a odesílání zpráv je vhodné zajistit trvalé napájení, např. 
připojením běžné USB-C nabíječky, nebo z 5V zdroje na DIN liště s USB-C kablíkem (lze 
objednat). 

Zařízení odesílá stav napětí baterie při vysílání v denní systémové Keep-Alive zprávě. 

Manipulace a otřes 

Zařízení SENSECOM-CMNS je vybaveno akcelerometrem, který při pokusu o manipulaci se 
zařízením (náklon, otřes apod.) vyvolává okamžitý alarm. V případě nepřetržité manipulace 
(transport apod.) je opakované odesílání alarmu potlačeno. Pokud mezi 2 následujícími 
zprávami nedoje k další manipulaci, je odesílání alarmu opět reaktivováno. Defaultně je 
akcelerometr nastaven jako aktivní se střední citlivostí. Toto nastavení nebo vypnutí 
akcelometru lze provést vzdáleně přenastavením zařízení.  

Teplota 

Zařízení je schopno měřit teplotu procesoru, potažmo teplotu okolí (teplota procesoru je 
obvykle o cca 1-2°C vyšší než teplota okolí). 

Anténa 

Zařízení má zabudovanou NB anténu v horní části zařízení. V jejím okolí by neměly být kovové 
předměty, které by omezily dosah NB sítě. 
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Předpoklady a omezení 
Funkčnost zařízení je podmíněno:  

• disponibilitou HAN rozhraní elektroměru s RJ12 zásuvkou (komunikace podle normy IEC 62056 
v push módu) s možností odečítání posílaných dat (kde není komunikace chráněná heslem)  

• pokrytí NB-IOT sítě v daném místě instalace IoT zařízení 
• dostatečně nabitou baterii (>3V) 

Alternativní produkty pro odečty: 
SENSECOM-OMN-E 

Zařízení na odečet fakturačních elektroměrů z datového rozhraní (dle IEC62056-21) v podobě 
terčíku pro přichycení zařízení zabudovaným magnetem.  

Instalace je naprosto jednoduchá, nevyžaduje odbornost, stačí zavěsit na terčík elektroměru. 
Umístění zařízení a elektroměr může být některými distributory el. energie omezeno, u 
některých je povoleno schválenými komunikačními zařízeními (např. ČEZ Distribuce) nebo 
tolerováno. Ověřte aktuální stav na stránkách vašeho distributora energie. 

SENSECOM-IMND 

Zařízení na měření odběru z fakturačních a podružných měřidel s impulsním výstupem. 
Možnost připojení 2 měřidel – vstupy 1x S0 (s galvanickým odděleným vstupem 4,5kV) a 1x 
CNT (beznapěťový kontaktní vstup). Napájení ze sítě zálohované Supercapem (min. 24h). 
Možnost připojení HDO signalizace pro rozlišení spotřeby v tarifech VT a NT. Zařízení je 
v provedení na DIN lištu (šíře 3U) s SMA konektorem pro anténu.  

Vyžaduje instalaci technikem s oprávněním práce na elektrických zařízeních. Někteří 
distributoři energie mohou vyžadovat umístit galvanicky oddělovač mezi SENSECOM-IMND a 
elektroměr. Propojení připraveného kablíku s elektroměrem provádí pracovník distribuce. 

SENSECOM-IMNT 

Zařízení na měření odběru z fakturačních a podružných měřidel s impulsním výstupem. 
Možnost připojení 2 měřidel – vstupy 2x CNT (beznapěťový kontaktní vstup). Napájení 
bateriové (lithiová nedobíjecí baterie 3,6V, velikost C).  

Vyžaduje instalaci technikem s oprávněním práce na elektrických zařízeních. Někteří 
distributoři energie mohou vyžadovat umístit galvanicky oddělovač mezi SENSECOM-IMNT a 
elektroměr (u bateriových zařízení obvykle není nutné). Propojení připraveného kablíku 
s elektroměrem provádí pracovník distribuce. 

SENSECOM-CMNT 

Zařízení na odečet podružných měřidel s RS485 / MODBUS výstupem. Napájení bateriové 
(dobíjecí LiPOL baterie s možnosti občasného dobíjení nebo trvalého připojení přes USB-C 
konektor nebo ze zdroje DC 5-24V).  

Eventuální nasazení k fakturačním elektroměrům je nutné řešit s distributorem energie. 
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5. Technické parametry  SENSECOM-CMNS 
Parameter SENSECOM-CMNS 
Odečtové rozhraní HAN (P1) se zásuvkou RJ12 (vstupy: Data A, B, Zem) 
Odečtový komunikační protokol Push-DLMS/COSEM, OBIS kódy se strukturou: A-B:C.D.E(.F)  
Přenosová síť a datový protokol NB-IoT, UDP protokol 
Nastavitelné registry k odečtu Dle poskytnutých registrů v push-DLMS daného AMM 

Základní sada registrů: 
OBIS kód (A-
B:C.D.E) Hodnota registru 

1-0:1.8.1 Energie +A (odebraná energie v tarifu T1- VT) [kWh] 
1-0:1.8.2 Energie +A (odebraná energie v tarifu T2 - NT) [kWh] 
1-0:2.8.0 Energie –A (dodaná energie celkem P) [kWh] 
0-0:C.1.1  Výrobní číslo elektroměru 

Rozšířená sada registrů (vzdáleně individuálně nastavitelná): 
0-0:96.1.1, 0-0:96.3.10,  0-0:17.0.0, 0-1:96.3.10, 0-2:96.3.10, 0-3:96.3.10, 0-4:96.3.10, 
0-0:96.14.0, 1- 0:1.7.0,  1-0:21.7.0, 1-0:41.7.0, 1-0:61.7.0, 1-0:2.7.0,  1-0:22.7.0, 1-
0:42.7.0, 1-0:62.7.0, 1-0:1.8.0, 1-0:1.8.1,  1-0:1.8.2,  1-0:1.8.3, 1-0:1.8.4, 1-0:2.8.0  
(„C“ odpovídá 96) 

Délka RJ12 kabelu 1m (součást balení) 
Napájení komunikačního zařízení Baterie LiPOL – dobíjecí přes USB-C (1-2x/rok při odečtech a vysílání 1-4/den)  

nebo trvale s USB-C nabíječkou nebo s 5VDC zdrojem na DIN lištu (s USB-C kabelem).  
Pozn. AMM elektroměry distributorů v ČR neposkytují napájení pro komunikační 
zařízení v HAN rozhraní jako je to obvyklé v jiných zemích EU. 

Módy šetření energie z baterie 
§ Agregace jednotlivých odečtů do zpráv(vysílání) s nastavitelným násobkem 
§ Filtrace nezměněných hodnot registrů pro omezení odesílání stejných 

hodnot (a nastavitelný minimální řád pro komparaci stejných hodnot) 
Nastavení periody odečtu 1,2,5,10,15,30,60,120,240,360,720,1440min, default 15min (v nejbližší minutě po 

vysílání dat z HAN rozhraní) 
Synchronizace s RT časem Ano, volitelná 
Typy zpráv 

§ Periodická s odečtenými daty 
§ Iniciální s aktuálně nastavenou konfigurací 
§ Alarm – manipulace se zařízením (detekována akcelerometrem), chyby 

komunikace 
§ Keep-Alive (24h) 
§ Downlink – konfigurace, zápisový příkaz, požadavek na poslání dat z paměti, 

upgrade 
Přístup k datům  

§ SENSEPARAM portál (tabulky, grafy, stažení do CSV, notifikace email/SMS, 
posílání dat callbackem na server zákazníka (např. JSON, XML formát, 
vzdálené nastavení konfigurace) 

§ Variantně UDP pakety přímo na server zákazníka se surovými daty 
Šifrování obsahu odečtených dat Vzdáleně nastavitelné E2E šifrování (zařízení-senseparam) pomocí AES-256 

s individuálními klíči pro každé zařízení.  
Zabezpečení přenosu v internetu UDP s SSL operátora -> SENSEPARAM (SSL) -> zákaznické databáze 
Sekundární zabudované senzory  

§ Akcelerometr (detekce manipulace) 
§ Napětí baterie a externího zdroje 

Reset Přiložením magnetu (zabudované jazýčkové relé), slouží zároveň i pro uspání zařízení 
Signalizace LED 

§ Reset, Nabíjení, Navazování spojení a vysílání, odečet, potvrzení přechodu 
do hlubokého spánku (uskladnění) 

§ Signalizace omezená na 15min po resetu (šetření baterie) 
Napájení 

§ Zabudovaná dobíjecí baterie (akumulátor) s občasným dobíjením přes USB-C 
konektor s nabíječkou nebo powerbankou. Odhadovaná výdrž na jedno 
dobití 3-18měsíců především dle intenzity NB-IoT komunikace. 

§ Případně trvalé napájení přes USB-C nabíječku nebo zdroj na DIN.  
Anténa Zabudovaná 
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Připojení vstupů  RJ12 konektor (RJ12 kablík je součástí balení) 
Krytí IP20 
Hmotnost 80g 
Vnější rozměry  45x78x36mm 
Verze HW 1 
Verze FW 1.3 (a vyšší) 

Provedení zařízení 
SENSECOM-CMNS je dodáván v mini pouzdře 100x51x25mm pro snadné umístění, IP20, se 
zabudovanou anténou.  Lze ho doplnit o pouzdro IP67. 
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